Genel Bilgi

MT-7 serisi dispenserler perakende yakit
verme ihtiyaclariniza gore yapilandirilabilen
dispenserlerdir. Bu esneklik Farkh dlciilerdeki
hortumlar arasindan 7.5 metre boya kadar
secme imkani saglar.

MT-7, 200 It/dak.'ya kadar cikabilen
modelleriyle Ffilo tarzi yakit verme
islemlerinde hiz saglar.

Cok hassas PD sayac, yakit akisim yiiksek
dogrulukla oicer.

5 farkh mevcut modelden ihtiyaciniza uygun
olani secebileceginiz gibi, uygulamaniz icin bir
tasarim da olusturabiliriz.

B Il Il n“ IIII I -
|_» Yeni tasarm -Mekanik numarator basit ve giivenilir islev
. saglar.
= - HeltaR -Baglantilar, numaratér ve sayac IPT
Q[ naitel - . imalatidir, yillar boyu giivenli ve sorunsuz
~» Giivenli . nden kalkish pompa, govdesine
P pass valfiile birlikte gelir
Yiiksek dogruluk rafinda 45 mec¢ koruyucu filtre
L psiyonel otomatik tabanca
Givenilir psiyonel tabanca break-away baglantisi
iyonel cikis tarafi solenoid valfi
Esnek & numaratorlii modeller)
'pompa calistiran ve kapatan
Dayanikh s1 diigmesi

ilir on kapak
Kullanimi kolay

ve rahat 9% .25 olciim hassasiyeti

~ » Gorelinem %95

~ « Gosterge mekanik elektronik
~_~anhk 5 hane 6 hane
" toplam 7 hane 9 hane
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MT-7 DE

1 D

1 2 1 2

1* %717 2* %17 1* %717 2" 1" 1* %717
50-85 It/dak 50-85 It/dak 50-85 It/dak 50-85 It/dak 50-85 It/dak
5 It/dak 5 It/dak 5 It/dak 5 It/dak 5 It/dak
Y1 %1 -1 %1 Y-1"

-30°C / 60°C -30°C / 60°C -30°C / 60°C -30°C / 60°C -30°C / 60°C
220/380v 220/ 380 v 220 /380 v 220/ 380 v 220 v

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Floresan Floresan Ekran Ici Led Ekran Ici Led Ekran lci Led
370/550 w 370/550 w 370/550 w 370/550 w 370/550 w
530*610*1200 530*610*1200 530*610*1200 530*610*1200 530*610*1200
128 kg 228 kg 128 kg 228 kg 128 kg

/

-Kendinden destekli kaliplanmis sac iskelet, korozyon ve paslanma dayaniml elektrostatik toz kaplama
+Essiz ve yeni govde tasarimi, saglam ve islevsel, hizli ve basit kurulum

-Kolay ve rahat bakim

«Biiyiik likit kristal gosterge (elektronik numaratorlii modeller)

-Tanimlayia karth makineler ile birlikte kullanim, ofis bilgisayan ile dogrudan iletisim (elektronik
numaratorlii modeller)

-Tabanca yuvasi yan paneldedir. Pompa ac/kapa diigmesine komut verir.

Elektromanyetik uyumlulugu yiiksektir ve parazit 6nleme dzelligi vardir.

-Yagmur, nem, kum ve patlama dayanimi yiiksektir.

-Tiim sayaclar hava ayiricisi ile birlikte montajlanirlar.

MT-7 serisi iizerinde degisiklik yapmaya miisait bir tasarima sahiptir. Uygulamaniza ydnelik iiretim icin
liitfen irtibata geciniz.
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IPT siirekli olarak iiriinlerini, degisen pazar ve yasal zorunluluklar sebebiyle gelistirmeye calistigindan, nceden haber vermeksizin iiriinler iizerinde her tiirlii degisiklik yapma hakkini sakh tutar.



